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Route de Fleury, mxmBEm de hangar a

| LES ABRIS DE JARDIN ET

ANNEXES |

| Constat |

Les annexes aux constructions sont présentes
dans [larchitecture vernaculaire de Saint-
Benoit-sur-Loire et participentdu caractére
architectural de la commune. Elles renvoient le
plus souvent a l'activité agricole. Elles soni
souvent bardées de bois naturel a lames
verticales, a bords francs, non jointives (ou a
couvre-joints). Les couvertures reprennent soit
le matériau des édifices principaux soit elles
sont en métal de couleur sombre et mate.

S'agissant  d'édifices utilitaires,  leur
construction et architecture renvoient a 'échelle
des matériaux mis en ceuvre. Elles ne sont
des réductions des édifices principaux. Le plus
souvent elles ne comportent pas de fenétre.

Nombre de produits manufacturés
standardisés renvoient a des architectures
d’autres régions, miniaturisées. Celles-ci ne
conviennent pas au paysage de Saint-Benoit-
sur-Loire.

| Régle |

Cette regle s'applique aux constructions de
petite dimension ne constituant pas de surface
habitable. Pour les autres, se rapporter aux

articles courants du présent réglement.

De préférence, les abris et annexes seront
construits sur mesure et in-situ. Les produits
manufacturés pourront étre tolérés s'ils
répondent aux critéres d'intégrations définis
dans la présente régle :

Les abris et annexes m_w:mu:.mai des
typologies vernaculaires référencées dans ce

-réglement a I'exclusion du pastiche.

Une attention particuliére sera portée a I'échelle
de construction, en privilégiant la réalite
technique de la construction et les contraintes
climatiques de la région. Les doubles pentes ne
seront présentes que si la dimension de
I'édicule ou la situation I'impose. La couverture
sera en métal mat et sombre ou en tuiles
conformément a la typologie et sans planche de
rive. Les édicules ne comporteront que des
portes.

Les édifices seront bardés de lames de bois
naturel a bords francs, non jointives (ou a
couvre-joints) ils recevront le méme traitement
de bois que celui décrit dans la typologie rurale.



Exemple de piscine avec liner foncé, qui s’intégre
dans le paysage

Exemple de piscine avec liner foncé, qui s’intégre dans
le paysage
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SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE

1.1.9. | PISCINES ET BASSINS |

| Constat |

Les ouvrages de loisirs aquatiques ne font pas
partie du caractére et du paysage vernaculaire
de Saint-Benoit-sur-Loire.

Les produits en matériaux brillants, et de
synthéses ou de couleurs vives ne s’intégrent
pas au paysage ligérien. La seule référence
lointaine est celle de viviers dont il ne reste pas
d’exemples références.

| Régle |

La construction de piscines et de bassins est
tolérée a l'exclusion des ouvrages hors-sol et
dans le respect des regles du présent article.

3

Les installations de piscines a lagunages
naturels seront privilégiées bien que les
dispositifs classiques soient admis.

A Pexception des lagunages naturels, I'ouvrage
(et ses abords) devra étre de dimension reduite
et proportionnelle a la surface de la parcelle
pour qu'il demeure un élément d’agrement et
d'accompagnement.

Le fond et les parois du bassin devront étre
mats et de couleur sombre. Les dispositifs de
couvrement et de sécurite répondront aux
mémes critéres et seront encastres.

La margelle et les aménagements
périphériques seront en matériaux naturels
mats.



11.8. |LES
COULEURS |

| Constat |

Les couleurs sont données, pour I'essentiel du
clos couvert, par les matériaux tuile et sable
pour les enduits. Seules les menuiseries,
lorsqu’elles ne sont pas laissées brutes,
présentent des couleurs particuliéres. Elles
s’inspireront du nuancier conseil joint.

| Régle |

Enduit, selon les sables locaux, dans des tons
ocre clair.

Menuiserie : gris bleu, ocre rouge.

1.1.9. | LES CLOTURES |
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Mur de cléture magonné couvert d'un enduit chaux
couvrant.

| Constat |

Pour les typologies rurales, des murs
macgonnés hauts en cléture délimitent la
parcelle quand le béti est intégré dans le tissu
tandis qu’elle est ouverte quand le béati est isolé.

| Régle |

Les murs de clotures hauts seront restaurés en
utilisant un enduit chaux couvrant / tapisserie,
avec pierres vues. Le couronnement sera
réalisé par un chaperon en pierre, tuiles dito
couvertures.

En l'absence de mur, on recourra a un
traitement dito en frange d’urbanisation et au
niveau des voies d’accés (voir chapitre [V.2.3.
Les franges d’urbanisation, page 60).

Béti rouge : restitution des murs disparus.

Bati orange : idem bati rouge.
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| LES ABRIS DE JARDIN ET
ANNEXES |

| Constat |

Les annexes aux constructions sont présentes
dans [larchitecture vernaculaire de Saint-
Benoit-sur-Loire et participent au caractére
architectural de la commune, y compris dans la
zone urbaine. Elles renvoient le plus souvent a
Factivité agricole. Elles sont souvent bardées
de bois naturel a lames verticales, a bords
francs, non jointives (ou a couvre-joints). Les
couvertures reprennent soit le matériau des
édifices principaux soit sont en métal de
couleur sombre et mate. Plus rarement dans le
cas des maisons de maitres, les annexes se
présentent comme des édifices de petites
dimensions reprenant en tous points les
matériaux et l'architectonique des édifices
principaux.

A l'exception précédant, et s’agissant d'édifices
utilitaires, leur construction et architecture

renvoient le plus souvent a l'échelle des
matériaux mis en ceuvre.

Nombre de produits manufacturés
standardisés renvoient a des architectures
d’autres régions. Ceux-ci ne conviennent pas

au paysage de Saint-Benoit-sur-Loire.

| Régle |

Cette régle s’applique aux constructions de
petites dimensions ne constituant pas de
surface habitable. Pour les autres, se rapporter
aux articles courants du présent réglement.

De préférence, les abris et annexes seront
construits sur mesure et in situ.

Dans le cas des maisons de maitres, les
annexes pourront reprendre I'architectonique et
les matériaux de I'édifice principal dans une

visée dexpression contemporaine et a
'exclusion du pastiche.

De la méme maniére les annexes pourront
reprendre la typologie d'abris de jardin
familiaux s’apparentant & ceux de I'architecture
vernaculaire. lis auront eux aussi une visée
d’expression contemporaine. lls devront
toutefois reprendre les critéres d'intégrations de

cet article.

Les produits manufacturés pourront étre tolérés
s’ls répondent aux critéres d'intégrations
définis dans la présente régle :

Les abris et annexes s'inspireront des
typologies vermnaculaires référencées dans ce
réglement et a I'exclusion du pastiche.

Sauf dans le cas particulier des maisons de
maitres, une attention particuliére sera portée a



I'échelle de construction, en privilégiant la
réalité technique de la construction et celle des
contraintes climatiques de la région. Les
doubles pentes ne seront présentes que si la
dimension de 'édicule ou la situation Iimpose.
La couverture sera en métal mat et sombre ou
en tuiles sans planche de rive. Les édicules ne
comporteront que des portes.

Les édifices seront bardés de lames de bois
naturel a bords francs, non jointives (ou a
couvre-joints). lls recevront le méme traitement
de bois que celui décrit dans {a typologie rurale.
Les édicules couverts du méme matériau de
couverture que I'édifice principal pourront étre
construit en maconnerie et recevoir le méme
enduit.



Exemple de piscine avec liner foncé, qui s’intégre
dans le paysage

Exemple de piscine avec liner foncé, qui s’intégre dans
le paysage
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SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE

1.1.9. | PISCINES ET BASSINS |

| Constat |

Les ouvrages de loisirs aquatiques ne font pas
partie du caractére et du paysage vernaculaire
de Saint-Benoit-sur-Loire.

Les produits en matériaux brillants, et de
synthéses ou de couleurs vives ne s’intégrent

pas au paysage ligérien. La seule référence

lointaine est celle de viviers dont il ne reste pas
d’exemples référencés.

| Regle |

La construction de piscines et de bassins est
tolérée a lI'exclusion des ouvrages hors-sol et
dans le respect des régles du présent article.

£y

Les installations de piscines a lagunages
naturels seront privilégiées bien que les
dispositifs classiques soient admis.

A I'exception des lagunages naturels, 'ouvrage
(et ses abords) devra étre de dimension réduite
et proportionnelle a la surface de la parcelle
pour qu'il demeure un élément d’agrément et
d’accompagnement.

Le fond et les parois du bassin devront étre
mats et de couleur sombre. Les dispositifs de
couvrement et de sécurité répondront aux
mémes critéres et seront encastrés.

La margelle et les aménagements
périphériques seront en matériaux naturels
mats.



1.2.9. | LES COULEURS |
| Régle |

Elles suivront une déclinaison de tons rabattus
(plus foncés) de valeur moyenne. Le gris bleu
moyen que 'on retrouve pour le bati rural est
notamment préconisé. Elles s'inspireront du
nuancier conseil joint.

SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE
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1.2.9. | LES DEVANTURES |

Typologie en feuillure.
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SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE

| Constat |

Deux typologies de devantures sont présentes
a Saint-Benoit-sur-Loire. Les devantures en
applique et les devantures en feuillure.

Les devantures en applique se composent d'un
coffrage en bois, de tableaux moulurés, de
bandeaux et corniches. Elles sont posées
contre l'élévation de I'édifice, c'est-a-dire en
applique.

Les devantures en feuillure sont constituées
d’'un ensemble vitré intégré dans I'architecture
de édifice. Les vitrines sont posees a l'intérieur
de I'épaisseur des murs de I'édifice, c'est-a-dire
en feuillure.

Les devantures qualitatives respectent les
descentes de charges de I'édifice.

Les devantures en appligue sont celles qui sont
le plus conforme au caractére de Saint-Benoit-
sur-Loire et a son bati.

| Régle |

La typologie de devanture en applique sera
privilégiée. La typologie en feuillure sera tolérée
si le dispositif existe et quand I'architecture ne
permettra pas la mise en place d’'une devanture
en applique.

Les dispositifs anciens non restaurés seront
déposés. Il n’y aura pas de superposition de
dispositifs.

A_.m‘m devantures en applique reprendront les
éléments de compositions traditionnels : socle,
tableaux, bandeaux. Les proportions seront en
adéquation avec celles de [I'édifice. Elles
respecteront autant que possible les descentes
de charges.

Les devantures en applique seront constituées
d’un seul matériau, conforme a la typologie de
rédifice auquel elles sont adossées, sans
matériaux plaqués ou d'imitations. Dans ces
conditions il sera toléré un matériau différent
pour le socle.

Les devantures en feuillure respecteront la
composition de [l'édifice et son expression
architecturale. Les matériaux seront ceux de
Iélévation de I'édifice.



Pour les deux typologies :

Les créations ou transformations de devantures
devront veiller & ne pas supprimer 'accés aux
étages de rédifice. Si tel est déja le cas, le

| projet devra rétablir un accés séparé.

Les menuiseries des vitrines seront en bois ou
en acier. Pour les devantures en feuillure les
menuiseries en aluminium seront tolérées.

Les devantures seront d’'une couleur unie, dans
les tonalités du nuancier conseil. Des filets de
décors d’une autre couleur seront tolérés.

Les rideaux métalliques seront intérieurs, y
compris leur coffre.

Les éventuelles grilles de ventilations et
éléments techniques d'accompagnements
seront intégrés dans la composition générale
de la devanture et de méme couleur que celle-
Ci.

Bati rouge : Les devantures anciennes en
applique seront conservées et restaurées. Les
devantures en feuillure seront remplacées par
des devantures en applique.

Bati orange : La typologie de la devanture sera
conservée.

Bat gris : La typologie des devantures pourra
changer.



1.2.9. | LES ENSEIGNES |

Typologie en feuillure.
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| Constat |

Les enseignes de Saint-Benoit-sur-Loire
s’adaptent a l'une des deux typologies de
devantures présentes a Saint-Benoit-sur-Loire.
Les devantures en applique et les devantures
en feuillure.

Les enseignes, qui sont a la fois efficaces et
mettent en valeur les commerces, sont celles
qui sont lisibles, dans un nombre limité et qui
s'intégrent dans le caractére du bati de la
commune. Dans le bourg, pour étre lisible a
I'échelle du piéton, les enseignes n'ont pas
besoin de déployer ni les dimensions, ni les
couleurs de celles des zones périurbaines qui
sont lues depuis des véhicules roulants. Les
nouvelles pratiques de localisation, via les
nouvelles technologies vont elles aussi dans le
sens d’'une plus grande sobriété et d’échelle
plus mesurée.

Le caractére historique de la ville appelle un
travail particulier d’enseignes drapeaux de
conception et réalisation unique, évoquant a la
fois I'activité commerciale et le passé médiéval
du site.

| Régle |

Pour les devantures en appligue les enseignes
principales seront constituées de lettrages
peints sur le bandeau ou de lettres découpées
opaques. L'éclairage sera assuré par le
rétroéclairage des lettres. Il n'y aura pas
d’appareillage d’éclairage saillant.

Pour les devantures en feuillure, les enseignes
nq_:o_vm_mm seront formées en lettres
découpées opaques. Les lettres seront fixées
directement a I'élévation de ['édifice sans
plague de support. Les lettres pourront étre
rétroéclairées. Elle comportera le nom ou le
logo du commerce sans références a des
produits commerciaux.

Les dispositifs anciens non restaurés seront
déposés. Il n'y aura pas de superposition de
dispositifs.

Les rappels et enseignes secondaires seront
limités & la surface vitrée et tolérés en lettres
peintes de petite dimension. Un soin particulier
dans la hiérarchisation des informations sera
apporté, afin de conserver une hiérarchie claire
des informations, en correspondance avec la
dimension du lettrage. Du plus grand pour
Penseigne principale au plus petit pour les
rappels. La redondance sera évitée et les
informations limitées a la nature du commerce.
Les informations complémentaires seront
limitées a 'équivalent un format A4



Les enseignes drapeaux sont autorisées dans
la limite d’'une seule par commerce. Elle sera de
taille limitée (hauteur inférieure ou égale au
bandeau) et de faible épaisseur. Elle sera
opaque. Les parties découpées pourront étre
rétroéclairées, il n’y aura pas d'appareil
d'éclairage saillant.

Pour les commerces réglementés, il est toléré
que lunique enseigne drapeau soit
accompagnée des enseignes légales
normalisées dans la limite de deux.

Les stores bannes sont tolérés. lls seront
limités a la dimension de chaque baie. Il y aura
autant de stores que de baies. lls seront posés
au-dessus de la vitrine. Leur couleur sera unie
et dans les tonalités du nuancier conseil. Un
rappel secondaire sera toléré sur le lambrequin
sauf indication publicitaire de produits.

Bati rouge : Les enseignes anciennes seront
| conservées et restaurées.



2.6 LES ABRIS DE JARDIN ET
ANNEXES |

| Constat |

Les annexes aux constructions sont présentes
dans [larchitecture vernaculaire de Saint-
Benoit-sur-Loire et participent du caractére
architectural de la commune, y compris dans la
zone urbaine. Elles renvoient le plus souvent a
l'activité agricole. Elles sont souvent bardées
de bois naturel a lames verticales, a bords
francs, non jointives (ou a couvre-joints). Les
couvertures reprennent soit le matériau des
édifices principaux soit sont en métal de
couleur sombre et mate.

Leur construction et architecture renvoient le
plus souvent a I'échelle des matériaux mis en
ocsuvre.

Nombre de produits manufacturés
standardisés renvoient a des architectures
d’'autres régions. Ceux-ci ne conviennent pas
au paysage de Saint-Benoit-sur-Loire.

| Régle |

Cette regle s’applique aux constructions de
petites dimensions ne constituant pas de
surface habitable. Pour les autres, se rapporter
aux articles courants du présent réglement.

De préférence les abris et annexes seront
construits sur mesure et in situ.

Les annexes pourront reprendre la typologie
d’abris de jardin familiaux s'apparentant a

de l'architecture vernaculaire. lls auront eux
aussi une visée d’expression contemporaine.
lls devront toutefois répondre aux critéres
d’intégrations de cet article.

Les produits manufacturés pourront étre tolérés
s’ils répondent aux critéres d’intégrations
définis dans la présente régle :

Les abris et annexes s’inspireront des
typologies vernaculaires référencées dans ce
réglement.

Une attention particuliére sera portée a l'échelle
de construction, en privilégiant la réalité
technique de la construction et celle climatique
de la région. Les doubles pentes ne seront
présentes que si la dimension ou la situation
l'impose. La couverture sera en métal mat et
sombre ou en tuiles sans planche de rive. Les
édicules ne comporteront que des portes.

Les édifices seront bardés de lames de bois
naturel a bords francs, non jointives (ou a
couvre-joints). lis recevront le méme
de bois que celui décrit dans la typologie rurale.



[Ilv | PATRIMOINE URBAIN ET
' PAYSAGER |

| LES BORDS DE LOIRE |
| Régle |

Les traitements seront conformes aux

orientations du site classé.

[Eo

Exemple portail bois ajouré, en vente
chez Leroy Merlin

Exemple de portail bois lame verticale, en
vente chez Yves Carton

| LES ENTREES DE VILLE |

2.1. | LES VOIES D'ACCES |
| Constat |

Entrées Nord et Est (direction Germigny-des-
Prés et Saint-Aignan-des-Gués) : type
lotissement, haies denses opaques (résineux),
variétés de clétures et lisses, amélioration
possible.

Entrée Sud (direction Les Braudins, Les
Prouteaux, Fleury, Les Places) : paysage
ouvert sur les terres maraichéres a I'Ouest,
assez fermé a I'Est avec un peu de porosité,
alternance entre exploitation et pavillonnaire,
fond de jardin.

| Régle |

Dans le secteur des entrées Nord et Est, les
clotures et les haies dans le cadre de
renouvellement seront conformes au caractére
rural de la commune, c'est-a-dire constituées
de haies d'essences forestiéres (espéces
indigénes) et de grillages de simples torsions
de couleur verte. Le long des voies définies sur
les plans, la dimension paysagére prime sur
I'entrée typologique du réglement, c'est-a-dire
les régles du présent chapitre.

Les essences conseillées sont :

Aubépine, monogyne, Crataegus monogyna ;
Troéne commun, Ligustrum wvulgare ;
Cornouiller male, Comus mas ; Fusain, bonnet
de prétre, euonymus europaeus ; Chévrefeuille
des haies, Lonicera xylosteum ; Bourdaine,
Rahmnus frangula ; Neprun purgatif, Rahmus
cathartica ; Viorne lantane, Viburnum lantana ;
Charmilles, Carpinus betulus ; Erable
champétre, Acer campestre ; Prunelier, Prunus
spinosa

Les portails seront constitués de lames de bois
naturel, verticales. Elles seront a bords francs
non jointives et peintes ou traitées avec un
saturateur a Pexclusion de lasures. Les bois
imputrescibles pourront rester sans traitement.
Les traverses et éventuelles écharpes seront
placées sur le coté intérieur de la parcelle.

Dans le cas ou cela facilite le stationnement
pour I'ouverture des portails, le retrait limité de
ceux-ci par rapport a la voie sera toléré.

Pour I'entrée Sud, le c6té occidental ot il y a les
terres maraichéres sera maintenu sans cloture
ni haie.

Le parcage d’animaux sera assuré par une
cléture formée de poteaux en bois disposés
suivant un espacement régulier, relié par un fil



2.3. | LES FRANGES
D’'URBANISATIONS |
| Constat |

Est et Nord : « premier plan » pavillonnaire trés
dur qui n'est pas en rapport avec l'urbanisation
du bourg.

Il s’agit, d’une part, de créer des franges vertes
homogeénes et de permettre des densifications
ponctuelles et, d'autre part, de limiter les
émergences végétales trop hautes qui nuisent
a la vision de la basilique.

| Régle |

Les limites des parcelles formant la frange
d’urbanisation telle que définie au plan, seront
plantées de haies de type forestiére et
cléturées de méme type que celles décrites ci-
avant et pourront recevoir des arbres de
développement inférieur a la hauteur du bati
existant (10 métres) et qui peuvent étre des
fruitiers.

Le long des voies définies sur les plans, la
dimension paysagére prime sur lentrée
typologique du réglement, c'est-a-dire les
régles du présent chapitre.

On recourra a des clétures légéres et des haies
de type forestier d'espéces indigénes. Les
végétaux utilisés seront indigénes a la région :

Aubépine monogyne, Crataegus monogyna ;
Troéne commun, Ligustrum wvulgare ;
Cornouiller male, Cornus mas ; Fusain, bonnet
de prétre, euonymus europaeus ; Chévrefeuille
des haies, Lonicera xylosteum ; Bourdaine,
Rahmnus frangula ; Neprun purgatif, Rahmus
cathartica ; Viorne lantane, Viburnum lantana ;
Charmilles, Carpinus betulus ; Erable
champétre, Acer campestre ; Prunelier, Prunus
spinosa

Les portails seront constitués de lames de bois
naturel, verticales, elles seront a bords francs
non jointives et peintes ou traitées avec un
saturateur a I'exclusion de lasures. Les bois
imputrescibles pourront restés sans traitement.
Les traverses et éventuelles écharpes seront
placées sur le coté intérieur de la parcelle.

Dans le cas ol cela facilite le stationnement
pour I'ouverture des portails, le retrait limité de
ceux-ci par rapport a la voie sera toléré.



3. |LE VAL |

3.1. | FERRES-ABBATIALES LES
TERRES EN LIENS AVEC LE
PAYSAGE ABBATIALE |

| Constat |

Entités fortes, unitaires, avec un fort potentiel
historique mais non mises en valeur et non
lisibles dans les traces anciennes. |l s'agit de
conserver et de mettre en valeur les tracés
anciens.

| Régle |

Les traitements seront conformes au site classé
(voir le document en annexe sur les
orientations de gestion du site classé).

3.2. | TERRES MARAICHERES |
| Constat |

Entités fortes, les terres maraichéres
permettent une lecture du paysage ligérien et
doivent a ce titre étre conservées.

| Regle |

Les traitements seront conformes au site
classé.

SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE

Site Patimonial Remarquable
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